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CUBIERTAS, FACHADAS Y FORJADOS 01 / 2019

VARILLAS

GANCHOS Y VARILLAS

 Los ganchos y varillas, pueden ser de M7 x 125 ó M8 x 125, según la 
métrica de la rosca, con una longitud standard de la misma de 60 mm. 
Para ganchos de medida de desarrollo total o superior a 350mm, se 
recomienda usar el de M8.

(*) Para una garantía mayor de estanqueidad, se recomienda utilizar 
una segunda arandela metálica para proteger la parte de goma de la 
arandela mixta (o cualquier otra arandela con cuello, chapa trasluz, 
chapa de seguridad...), quedando tal y como muestra la fotografía. 
Esta arandela se servirá previa petición del cliente. Especialmente 
recomendada para cubiertas inferiores o iguales a un 12% de desnivel.

 Los ganchos y varillas en acero llevan un recubrimiento de zincado 
electrolítico posterior a la fabricación.

 Cuando los niveles de corrosión ambiental sean altos, bien sea por 
la zona geográfica o por la actividad que en la edificación se vaya a 
desarrollar, se debe utilizar un sistema de fijación de acero inoxidable 
adecuado, recomendando para estos casos el acero inoxidable AISI 304 
ó 316 (casos especiales).  

SISTEMA DE ANCLAJE PARA CHAPAS METÁLICAS Y DE FIBROCEMENTO QUE PRESENTA MAYOR FIABILIDAD

TUERCA HEXAGONAL

ARANDELA MIXTA

ARANDELA METÁLICA DE PROTECCIÓN DE LA GOMA (*)

VARILLA RECTA 6 Y 7 MM /
VARILLA RECTA 6 MM /

VARILLA RECTA 7 MM /

O

O

O

FAMILIA: 100001

REF.

REF.

A

A

MÉTRICA
M

MÉTRICA
M

D
mm

D
mm

UDS. CAJA

UDS. CAJA

PRECIO €
100 Unid.

PRECIO €
100 Unid.

VR615 PVC

VR620 PVC

VR625 PVC

VR630 PVC

VR635 PVC

VR640 PVC

VR645 PVC

VR650 PVC

VR720 PVC

VR725 PVC

VR730 PVC

VR735 PVC

VR740 PVC

VR745 PVC

VR750 PVC

VR760 PVC

150

200

250

300

350

400

450

500

200

250

300

350

400

450

500

600

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M 8

M 8

M 8

M 8

M 8

M 8

M 8

M 8

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

250

250

250

250

250

250

125

125

250

250

250

125

125

125

125

125

22,02

22,06

22,85

24,87

26,27

28,20

33,45

35,68

27,73

30,08

30,13

32,52

36,56

42,05

42,18

53,81

 Fabricada en alambre de acero, rosca M7 x 125 ó M8 x 125. Longitud de 

rosca 60 mm. (Consultar diferentes longitudes de rosca).

 Equipada con tuerca hexagonal M7 y M8 (según corresponda) y arandela 

PVC - Hierro de 30 mm adecuada al diámetro de la varilla.

 Para mayor comodidad del montador la tuerca M7 tiene el mismo tamaño 

exterior que la tuerca DIN 934 M8.

 Bajo pedido se pueden suministrar sin arandela, descontando 2,40 euros del PVP.

BAJO PEDIDO SE SUMINISTRARÁN CUALqUIERA DE LAS MEDIDAS EN M8 EN ACERO INOXIDABLE 
AISI 304 O 316

GANCHO O VARILLA

SISTEMA DE MONTAJE RECOMENDADO

IMPORTANTE

 Para garantizar la estanqueidad con varillas de diámetro 

6mm, utilizar siempre con arandela de diámetro 6mm.
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CUBIERTAS, FACHADAS Y FORJADOS

GANCHOS

01 / 2019

GANCHOS PARA CUBIERTAS DE 6 Y 7 MM /OFAMILIA: 100101

GANCHOS CUBIERTAS 7 MM /O

REF. MÉTRICA
M

MEDIDA mm
A   x   B   x   C       D  

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GU126 PVC

GU103 PVC

GU104 PVC

GU105 PVC

GU106 PVC

GU107 PVC

GU108 PVC

GU111 PVC

GU112 PVC

GU113 PVC

GU163 PVC

GU114 PVC

GU115 PVC

GU116 PVC

GU117 PVC

GU118 PVC

GU146 PVC

GU136 PVC

GU158 PVC

GU119 PVC

GU120 PVC

GU121 PVC

GU122 PVC

GU123 PVC

GU124 PVC

GU156 PVC

GU210 PVC

GU155 PVC

GU141 PVC

GU199 PVC

GU200 PVC

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

130 x 44 x 20   ø7

150 x 44 x 20   ø7

170 x 44 x 20   ø7

190 x 52 x 20   ø7

210 x 60 x 20   ø7

230 x 68 x 20   ø7

230 x 80 x 20   ø7

210 x 105 x 20   ø7

230 x 105 x 20   ø7

250 x 105 x 20   ø7

260 x 105 x 20   ø7

280 x 105 x 20   ø7

300 x 105 x 20   ø7

210 x 115 x 20   ø7

230 x 115 x 20   ø7

250 x 115 x 20   ø7

260 x 115 x 20   ø7

280 x 115 x 20   ø7

300 x 115 x 20   ø7

210 x 120 x 20   ø7

230 x 120 x 20   ø7

250 x 120 x 20   ø7

260 x 120 x 20   ø7

280 x 120 x 20   ø7

300 x 120 x 20   ø7  

330 x 120 x 20   ø7

350 x 120 x 20   ø7

210 x 125 x 20   ø7

230 x 125 x 20   ø7

260 x 125 x 20   ø7

300 x 125 x 20   ø7

250

250

250

250

250

250

250 

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

28,60

30,33

29,66

32,76

33,56

37,39

40,06

39,62

36,77

37,52

41,66

44,75

43,82

38,49

38,16

38,68

39,02

41,84

44,33

38,54

38,05

38,79

39,28

40,23

42,41

48,49

57,09

40,13

40,88

39,77

45,10

GANCHOS CUBIERTAS 6 MM /O

REF. MÉTRICA
M

MEDIDA mm
A   x   B   x   C       D  

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GU001 PVC

GU002 PVC

GU027 PVC

GU026 PVC

GU003 PVC

GU004 PVC

GU028 PVC

GU005 PVC

GU006 PVC

GU007 PVC

GU059 PVC

GU019 PVC

GU020 PVC

GU021 PVC

GU022 PVC

GU023 PVC

GU024 PVC

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

M7

90 x 32 x 20   ø6

120 x 32 x 20   ø6

110 x 44 x 20   ø6

130 x 44 x 20   ø6

150 x 44 x 20   ø6

170 x 44 x 20   ø6

150 x 52 x 20   ø6

190 x 52 x 20   ø6

210 x 60 x 20   ø6

230 x 68 x 20   ø6

250 x 85 x 20   ø6

210 x 120 x 20   ø6

230 x 120 x 20   ø6

250 x 120 x 20   ø6

260 x 120 x 20   ø6

280 x 120 x 20   ø6

300 x 120 x 20   ø6

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

125

125

125

23,72

26,51

24,87

24,99

24,74

24,87

28,43

26,15

28,47

33,64

37,45

33,66

32,68

36,47

35,53

37,86

39,81

 Fabricada en alambre de acero, rosca M7 x 125 ó M8 x 125. 

Longitud de rosca 60 mm. (Consultar diferentes longitudes      

de rosca).

 Gancho para la sujeción de cubiertas metálicas o de 

fibrocemento a viguetas metálicas o de hormigón.

 Equipados con tuerca hexagonal M7 o M8 y arandela hierro - 

PVC adaptada al ø de la varilla. (Se podrán utilizar también con 

cualquiera de nuestras arandelas).

 Otras medidas no incluidas en esta relación, consultar precio. 

 Para mayor comodidad del montador la tuerca M7 tiene el 

mismo tamaño exterior que la tuerca DIN 934 M8.

 Bajo pedido se pueden suministrar sin arandela, descontando 

2,40 euros del PVP.

BAJO PEDIDO SE SUMINISTRARÁN CUALqUIERA DE LAS MEDIDAS EN M8 EN 
ACERO INOXIDABLE AISI 304 O 316

IMPORTANTE

 Para garantizar la estanqueidad con varillas de diámetro 

6mm, utilizar siempre con arandela de diámetro 6mm.

GI120INOX

GI122INOX

GI124INOX

M8

M8

M8

230 x 120 x 20   ø7

260 x 120 x 20   ø7

300 x 120 x 20   ø7 

125

125

125

179,07

190,07

204,73

INOX



17

CUBIERTAS, FACHADAS Y FORJADOS

GANCHOS

01 / 2019

FAMILIA: 100101 GANCHO TUBERÍA 7 MM /O

REF. MÉTRICA
M

D
mm

MEDIDA mm
A    x    B

MEDIDA
Pulgadas

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GT701 PVC

GT714 PVC

GT712 PVC

GT702 PVC

M8

M8

M8

M8

7

7

7

7

130  x  33

130  x  42

130  x  49

130  x  61

1

1  1/4

1  1/2

2

125

125

125

125

41,84

41,98

48,13

68,22

 Fabricado en alambre de acero, rosca M8 x 125. Longitud de rosca 60 mm. 

(Consultar diferentes longitudes de rosca).

 Gancho para la sujeción de cubiertas metálicas y de fibrocemento a tubos 

estructurales.

 Equipados con tuerca hexagonal DIN 934 y arandela hierro - PVC. (Se podrán 

utilizar también con cualquiera de nuestras arandelas).

 Bajo pedido se pueden suministrar sin arandela, descontando 2,40 euros del PVP.

 Otras medidas no incluidas en esta relación consultar precio.

BAJO PEDIDO SE SUMINISTRARÁN CUALqUIERA DE LAS MEDIDAS EN M8 EN ACERO INOXIDABLE 
AISI 304 O 316

FAMILIA: 100101 GANCHO UÑA 7 MM /O

REF. MÉTRICA
M

D
mm

MEDIDA mm
A    x    B

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GE713 PVC M8 7 130  x  20 250 32,53

 Fabricado en alambre de acero, rosca M8 x 125. Longitud de rosca 60 mm. 

(Consultar diferentes longitudes de rosca).

 Gancho para la sujeción de cubiertas metálicas y de fibrocemento a      

perfiles angulares.

 Equipados con tuerca hexagonal DIN 934 y arandela hierro - PVC. (Se podrán 

utilizar también con cualquiera de nuestras arandelas).

 Otras medidas no incluidas en esta relación, consultar precio.

 Bajo pedido se pueden suministrar sin arandela, descontando 2,40 euros del PVP.

BAJO PEDIDO SE SUMINISTRARÁN CUALqUIERA DE LAS MEDIDAS EN M8 EN ACERO INOXIDABLE 
AISI 304 O 316
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01 / 2019

GANCHO DE TEJA LADO RECTOFAMILIA: 100201

REF. MEDIDA mm
L   x   A   x   B   x   E

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GINOXR 110 X 12 X 20 X 2 1000 6,96

   Fabricado en acero inoxidable AISI 304, con un incremento en la aleación de 

cobre para permitir una mayor maleabilidad, sin perder su resistencia.

  Adecuado para tejas desiguales en su longitud y espesor, pudiendo así ser 

doblado a medida en el propio tejado.

   Medidas interiores.

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

GANCHO DE TEJAFAMILIA: 100201

REF. ACABADO MEDIDA mm
L  x  A  x  B  x  E

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GINOX

GINOX60

GINOXC

GINOX12 (1)

GINOXE

GINOXE95(1)

GINOXA

GINOXLE

GINOXCC

GINOXRT

GINOX60RT

GINOXCRT

GINOXERT

ROJO TEJA

ROJO TEJA

ROJO TEJA

ROJO TEJA

72 X 12 X 19 X 2,4

60 X 12 X 19 X 2,4

50 X 12 X 19 X 2,4

120 X 12 X 19 X 2,4

70 X 18 X 19 X 2,4

95 X 18 X 19 X 2,4

72 X 13 X 19 X 2,4

72 X 15 X 19 X 2,4

72 X 14 X 19 X 2,4

72 x 12 x 19 X 2,4

60 x 12 x 19 X 2,4

50 x 12 x 19 X 2,4

70 x 18 x 19 X 2,4

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

5,63

6,39

5,37

8,52

CONSULTAR

8,44

5,63

CONSULTAR

6,70

8,87

8,63

8,11

CONSULTAR

  (1) Artículo no envasado en bolsas de 250 ud. debido a la morfología de la pieza.

  Montaje según croquis.

  Fabricado con alambre de acero inoxidable AISI 304. Las rojo teja se fabrican 

con el mismo alambre, pero lacado en ese color.

  En bolsas interiores de 250 unidades.

   Medidas interiores. 

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE
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CUBIERTAS, FACHADAS Y FORJADOS

GANCHOS DE TEJA

01 / 2019

GANCHO PARA PIZARRAFAMILIA: 100202

REF. MEDIDA mm
A   x   L   x   E

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GP660

GP670

GP680

GP690

GP610

GP612

GP614

21 x 60 x 2,65

21 x 70 x 2,65

21 x 80 x 2,65

21 x 90 x 2,65

21 x 100 x 2,65

21 x 120 x 2,65

21 x 140 x 2,65

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

4,80

5,49

7,25

7,79

8,27

9,30

9,35

  Fabricado en acero inoxidable AISI 304

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

RASTREL BAJO TEJAFAMILIA: A030001

REF. MEDIDA mm
B   x   A   x   E

UDS. CAJACOLOR PRECIO €
100 Unid.

RBT4020 40 x 20 x 2000 16BLANCO 168,00

A

B E

 Rastrel de PVC para colocar entre las placas bajo teja y las propias tejas 

permitiendo la fijación y ventilación de las mismas.
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TORNILLERÍA PARA CUBIERTAS

01 / 2019

TORNILLO DE ROSCA SALOMÓNICAFAMILIA: 100301

REF. MEDIDA
mm

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

 TU060PVC

TU080PVC

TU110PVC

TU130PVC

TU150PVC

60

80

110

130

150

500

500

500

500

500

14,46

14,95

15,77

17,13

21,81

  Fabricado en alambre de acero de diámetro 6 mm y longitudes de 80, 110, 

130, 150 mm.

  Tornillo para la sujeción de cubiertas metálicas y de fibrocemento a 

madera. La medida de 150 mm está indicada especialmente para chapa de 

fibrocemento con aislante.

  Equipados con arandela hierro - PVC. (Se podrán utilizar también con 

cualquiera de nuestras arandelas).

  En caso de no ir equipados con arandela alguna, se descontarán 2,40 euros 

del PVP.

  La arandela se suministra a parte sin equipar.

CLAVO ROSCA SALOMÓNICA EQUIPADOFAMILIA: 100302

REF. MEDIDA
mm

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

 CL3870 3,8  X  70 1000 6,83

  Este tornillo va equipado con una arandela de hierro - neopreno de 18 mm.

  Especialmente indicado para la fijación de placas de fibroasfalto bajo-teja y 

paramentos verticales sobre rastrel.

  Bolsas interiores de 250 unidades.



21

CUBIERTAS, FACHADAS Y FORJADOS

ARANDELAS Y JUNTAS
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CHAPA DE SEGURIDAD CUBIERTAS GRAN-ONDAFAMILIA: 100405/100406

ACABADOREF. UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GALVANIZADO

ROJO TEJA

NEGRO PIZARRA

INOX

CHS02

CHS02R

CHS02N

CHS02I

250

250

250

250

25,74

49,28

47,17

58,59

 Adaptada perfectamente al perfil gran-onda.

 Galvanizada en caliente de 60 x 66 y 1,2 mm de espesor.

 Equipada con una junta de estanqueidad de 62 x 68 con cuello y ø interior 

de 7 mm. 

 Recomendada para una fijación más segura de las cubiertas.

 Se recomienda su colocación con arandela plana “APM08”.

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

INOX 

INOX

CHTM6I

CHTM7I

500

500

6

7

28,04

28,04

INOX

CHAPA TRASLUZ GRAN-ONDA EQUIPADAFAMILIA: 100401/100402

ACABADO Ø MEDIDA
mm

REF. UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GALVANIZADO

GALVANIZADO

ROJO TEJA

6

7

7

CHTM6 (*)

CHTM7 (*)

CHTM7R

500

500

500

7,99

7,99

29,50

 Bajo pedido se pueden suministrar lacadas en gris oscuro.

 (*) Fabricadas en chapa galvanizada en caliente.

 Medidas: 40 x 40, y 0,8 mm de espesor.

 Equipada con una arandela de estanqueidad con cuello de diámetro interior 

6 ó 7 mm.

 Bolsas interiores de 125 unidades.
PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

CHAPA MINI-ONDA EQUIPADAFAMILIA: 100403/100404

ACABADOREF. UDS. CAJAØ MEDIDA
mm

PRECIO €
100 Unid.

GALVANIZADO

GALVANIZADO

BLANCO

INOX 

INOX

CHMM6 (*)

CHMM7 (*)

CHMM7B

CHMM6I

CHMM7I

500

500

500

6

7

7

500

500

6

7

8,81

8,81

34,24

26,58

26,58

 Bajo pedido se pueden suministrar lacadas en rojo teja.

 (*) Fabricadas en chapa galvanizada en caliente.

 Medidas: 41 x 36 y 0,8 mm de espesor.

 Equipada con una arandela de estanqueidad con cuello de diámetro interior 

6 o 7 mm.

 Bolsas interiores de 100 unidades.

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE



22

CUBIERTAS, FACHADAS Y FORJADOS

ARANDELAS Y JUNTAS

01 / 2019

ARANDELA CON CAPERUZAFAMILIA: 100407

REF. COLOR DIÁMETRO
Int          Ext

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

CAPEBC

CAPENC

CAPEGC

BLANCO

NEGRO

GRIS

7,5       30

7,5       30

7,5       30

500

500

500

5,87

5,87

5,87

 Bolsas de 100 unidades.

 No se recomienda la utilización de este artículo en paramentos verticales.

ARANDELA PLANAFAMILIA: 100408/100409

ACABADOREF. UDS. CAJAØ MEDIDA
mm

PRECIO €
100 Unid.

ZINCADO

INOX

INOX

APM08

APM06INOx

APM08INOx

2508

500

250

M6

M8

1,93

2,83

3,53

 Norma DIN 125.

 Aconsejada para proteger la parte de goma de la arandela mixta o 

cualquiera otra arandela con cuello, chapa trasluz, chapa de seguridad.

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

ARANDELA MIXTAFAMILIA: 100410/100411

ACABADO Ø MEDIDA
mm

REF. UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GALVANIZADO

GALVANIZADO

LACADO ROJO

6

7

7

INOX

INOX

6

7

AP30M6C (*)

AP30M7C (*)

AP30M7RC (*)

AP30M6IC

AP30M7IC

500

500

500

500

500

5,50

5,50

27,36

13,87

13,87

 (*) Fabricada con chapa galvanizada en caliente.

 En el momento de realizar el pedido es preciso indicar para que ø de varilla 

se utilizará.

 Equipada con una arandela de estanqueidad con cuello de diámetro interior 

6 ó 7 mm.

 ø Exterior 30 mm.

 Bolsas de 125 unidades.

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

 (1) Para ganchos de cubierta 6.

 (2) Para ganchos de cubierta 7.

 Bolsas interiores de 125 unidades.

TUERCA HEXAGONALFAMILIA: 210201/210202

REF. UTILIDAD MEDIDA
mm

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

TGV06C (1)

TGV07C (2)

TGV07IC (2)

PARA PIEZAS ROSCA M7 PASO 1,25

PARA PIEZAS ROSCA M8

PARA PIEZAS ROSCA M8

M7x1,25

M8x1,25

M8/1,25

500

500

500

3,29

3,02

8,43

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE
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APOYAONDAS

01 / 2019

APOYAONDAS METÁLICO GRAN-ONDAFAMILIA: 100412

REF. MEDIDA mm
Altura

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

 AGOMB 50 250 26,30

  Fabricado en chapa galvanizada en caliente.

  Para el apoyo de chapas traslúcidas de gran-onda.

APOYAONDAS METÁLICO MINI-ONDAFAMILIA: 100412

REF. MEDIDA mm
Altura

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

 AMOMA 18 250 12,77

  Fabricado en chapa galvanizada en caliente.

 Para el apoyo de chapas traslúcidas de mini-onda.

SETA PROTECTORA ARMADURAS METÁLICAS Nº1FAMILIA: 110100

REF. UDS. BOLSA PRECIO €
100 Unid.

SPAM1S 250 10,72

 Fabricada en polímero resistente.

 Se utiliza para proteger las puntas de las esperas en las obras.

 Válido para varillas de ø12 a ø25. 

SEGURIDAD

APOYAONDAS GRAN-ONDAFAMILIA: 100412

REF. MEDIDA mm
Altura

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

 AGO01PVC 50 250 16,73

  Fabricado en Polipropileno (no ataca al policarbonato).

  Para el apoyo de chapas traslúcidas de gran-onda.39
 m

m

ø 9
ø 9

42 mm

50 mm

APOYAONDAS MINI-ONDAFAMILIA: 100412

REF. MEDIDA mm
Altura

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

 AMO01PVC 18 250 11,22

  Fabricado en Polipropileno (no ataca al policarbonato).

   Para el apoyo de chapas traslúcidas de mini-onda.

34
 m

m

40 mm

18 mm

ø 9

ø 9

APOYAONDAS ONDA GRECAFAMILIA: 100412

REF. MEDIDA mm
Altura

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

 A0G01PVC 18 500 27,60

33
,5

 m
m39,5 mm

18 mm

  Para la fijación de chapa grecada por la onda alta.
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SEPARADORES: PIEZA FORJADO IN SITU “UNIFOR”

01 / 2019

PIEZA FORJADO IN SITU “UNIFOR”FAMILIA: 120001

REF. MEDIDA mm
L      x      A      x      D

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

PFI01

PFI02

PFI03

PFI04

85    x    30    x    17

85    x    60    x    17

85    x    30    x    28

85    x    60    x    28

200

100

200

100

12,41

15,72

12,41

15,13

 Pieza inerte de naturaleza polimérica.

 Garantiza el recubrimiento mínimo del hormigón según marca la Instrucción 

de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados EHE-08.

 Posee dos ranurados en la superficie, lo que evita la formación de bolsas de 

aire durante el vibrado del hormigón.

 Las patillas superiores evitan que se salgan y se descoloquen las barras de 

corrugado durante el vibrado del hormigón, mientras que las laterales 

colocadas a presión sobre las bovedillas aseguran su perfecta ubicación. 

 La PFI02 y PFI04 son para utilizar en bovedillas y placas de poliestireno. La 

prolongación de las “patas” en forma de cuña facilita el enterramiento en el 

poliestireno, garantizando de este modo el recubrimiento mínimo del hormigón.

Separador para bovedilla de hormigón,
cerámica, poliestireno, etc.

PFI01
 Corrugado de hasta 16 mm.

PFI03
 Corrugado de hasta 25 mm.

PFI02
 Corrugado de hasta 16 mm y

   placas poliestireno.

PFI04
 Corrugado de hasta 25 mm y

   placas poliestireno.
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SEPARADORES

01 / 2019

CONO Ø22 MMFAMILIA: 120001

REF. UDS. BOLSA PRECIO €
100 Unid.

CONO22 500 3,00

  Para fijar los encofrados de muros de hormigón.

SEPARADOR “CONDOR”FAMILIA: 120001

REF. MEDIDA
mm

Ø VARILLA UDS. BOLSA PRECIO €
100 Unid.

SCONDOR20

SCONDOR30

SCONDOR40

SCONDOR50

20

30

40

50

500

500

500

500

20

22

22

25

4,57

5,47

7,84

11,49

  Separador para armaduras horizontales.

SEPARADOR “TIMÓN”FAMILIA: 120001

REF. MEDIDA X
mm

Ø HASTA 
VARILLA

UDS. BOLSA PRECIO €
100 Unid.

STIMON20

STIMON25

STIMON30

STIMON35

STIMON40

STIMON50

STIMON60

STIMON70

20

25

30

35

40

50

60

70

 10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

18 mm

20 mm

25 mm

25 mm

1000

1000

500

500

200

200

200

150

3,05

3,80

5,15

6,38

11,84

16,71

24,92

33,42

  Separador universal para armaduras verticales.

X

SEPARADOR “TORRE”
FAMILIA: 120001

REF. MEDIDA
mm

UDS. BOLSA PRECIO €
100 Unid.

STORRE25

STORRE30

STORRE35

STORRE40

STORRE50

25

30

35

40

50

1000

500

500

500

500

6,15

7,32

9,91

12,50

14,07

  Separador para armaduras horizontales.

TAPÓN PLÁSTICOFAMILIA: 120001

REF. UDS. BOLSA PRECIO €
100 Unid.

TAPL22 500 6,14

  Tapón para cubrir el hueco de los tubos separadores de encofrado en muros 

de hormigón.



26

01 / 2019 CUBIERTAS, FACHADAS Y FORJADOS

SEPARADORES

CONO PARA GUARDACUERPOS
(CON TAPA)Ø40 MM)

FAMILIA: 120001

REF. UDS. BOLSA PRECIO €
100 Unid.

CONG40 150 22,45

 Cono para dejar perdido en el hormigón y posteriormente usarlo como vaina 

para la colocación de los guardacuerpos de seguridad.

BASE CUADRADA PARA VALLA  DE SEGURIDADFAMILIA: 120001

REF. UDS. BOLSA PRECIO €
100 Unid.

BASEC 64 115,46

 Cajetín para la fijación de los soportes de las redes de seguridad tipo “horca”.

 Medidas 80 x 85 mm.

SEPARADOR “PARRILLA” 105 X 250 MMFAMILIA: 120001

REF. MEDIDA mm
X

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

SPARRILLA20

SPARRILLA25

SPARRILLA30

SPARRILLA35

SPARRILLA40

SPARRILLA50

20

25

30

35

40

50

268

228

200

176

152

120

19,75

21,27

21,88

27,34

36,46

48,62

 Separador para armaduras horizontales.

X
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OTRAS FIJACIONES

GARROTAS DE CIMENTACIÓN

VARILLA PERNO EN ELEFAMILIA: 400005

REF. A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

MÉTRICA
M

PRECIO €
100 Unid.

VL480M14R116

VL530M16R116

VL580M16R116

VL580M18R116

VL690M20R116

VL790M22R116

VL890M24R116

400

450

500

500

600

700

800

80

80

80

80

90

90

90

116

116

116

116

116

116

116

12,5

14,5

14,5

16,2

18,2

20,2

21,9

14

16

16

18

20

22

24

180,81

231,71

242,05

294,71

420,62

554,60

701,26

 Acabado: Zincado

 Posibilidad de fabricación a medida. Consultar precio por cantidad.

 Otros modelos y formatos, consultar.

VARILLA DOBLE ROSCAFAMILIA: 210304

REF. MÉTRICA
M

A
mm

B
mm

D
mm

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

VR717R

VR720R

VR723R

VR726R

VR1024R

M8

M8

M8

M8

M10

170

200

230

260

240

60

60

60

60

60

7

7

7

7

8,8

250

250

250

250

200

56,93

57,60

59,50

61,93

110,68

 Fabricada en alambre de acero. Se fabrican en varios largos. Como norma se 

calcula su longitud sumando 4 cm a la altura de la vigueta.

 Se utiliza para la sujeción de las chapas para las cabezas y uniones de las 

viguetas a las cerchas.

 Equipada con una tuerca hexagonal DIN 934 y un taco de anclaje expansivo 

de latón con la métrica correspondiente y arandela plana DIN 125.

 Este artículo se puede fabricar en acero inoxidable AISI 304.

 Otras medidas consultar precio.
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CHAPAS PARA SUJECCIÓN DE CORREAS

D X

Y2

Y1

Z

E

FAMILIA: 140001 MODELO 1 (CHAPAS CABEZAS)

REF. MEDIDA mm
X    x    Y1 / Y2    x    Z    x    E    (D)

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

CHESP01

CHESP01X95

CHESP107

CHESP090

CHESP03X95

100 x (92 / 92) x 30 x 2 (ø 9)

100 x (95 / 95) x 30 x 2 (ø 9)

95 x (107 / 107) x 30 x 2 (ø 9)

130 x (110 / 90) x  122 x 2 (ø 10)

145 x (95 / 95) x 32 x 2 (ø 9)

50

50

50

30

35

134,90

134,90

157,24

373,25

167,84

FAMILIA: 140001

MODELO 3

REF. MEDIDA mm
X    x    Y1 / Y2    x    Z    x    E    (D)

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

PV300 140  x  (33 / 31)  x  33  x  3 (ø 10) 50 CONSULTAR

FAMILIA: 140001 MODELO 2 (CHAPAS UNIÓN)

REF. MEDIDA mm
X    x    Y    x    Z    x    E    (D)

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

CHESP02

CHESP02X95

CH15121

CHESP0285

145  x  92  x  28  x  2 (ø 8)

145  x  95  x  25  x  2 (ø 8)

200  x  110  x  20  x  3 (ø 12)

145  x  82  x  28  x  2 (ø 8)

50

50

25

50

136,10

148,00

CONSULTAR

CONSULTAR

MODELO 1

MODELO 2

MODELO 3
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CUBIERTAS, FACHADAS Y FORJADOS

FIJACIÓN DE PANELES

01 / 2019

FAMILIA: 140001

PLETINA SUJECCIÓN PERFIL UPN

REF. MEDIDA mm
(X1 / X2)   x   Y   x   Z   x   E   x   D

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid

CH15130

CH156196

(130 x 70) x 60 x 10 x 6 x 16,5

(130 x 70) x 60 x 15 x 6 x 16,5

50

50

151,73

177,20

GRAPA ESCUADRAFAMILIA: 140001

REF. MEDIDA mm
X    x    Y    x    Z    x    E    (D)

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GE125x8 100  x  25  x  50  x  8 (ø 14) 50 124,64

REF. MEDIDA mm
X    x    Y    x    Z    x    E    (D)

UDS. CAJARANURADO PRECIO €
100 Unid.

CH156201-14 100 x 150 x 80 x 6 (ø 14) 2564  x  14 315,63

PLETINA ANGULARFAMILIA: 140001

GRAPA ANGULARFAMILIA: 140001

REF. MEDIDA mm
X    x    Y    x    Z    x    E    (D)

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GA100x10 100  x 100  x  80  x  10 (ø 14) 25 353,56
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SISTEMA DE FIJACIÓN DE APLACADOS EN FACHADAS

FAMILIA: 140001 SISTEMA DE FIJACIÓN DE 
APLACADOS EN FACHADAS

REF. UDS. BOLSA PRECIO €
100 Unid.

TF1080IA4CE

AAV8IA4

SE01

100

100

1000

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

 Sistema para la fijación mecánica de aplacados en fachadas.

 Válido para piedra, placas cerámicas…

 Ideal para rehabilitaciones.

 Fijación sencilla, segura y duradera.

1

2

3

Taco 10x80 nylon. Tornillo 7x110 inox A4.

Arandela avellanada M8 inox A4. Arandela para la sujeción de la placa superior e 

inferior.

Separador 1 mm. Separador para absorber las irregularidades del soporte o para la 

formación de una pequeña cámara de aire entre este y el aplacado.

Espesor: 1 mm. Largo x ancho: 49 x 78 mm.

1

2

3

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

INOX

1

2

3

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a tracción del anclaje*

Material base

Hormigón, EN 206-1 C12/15

Hormigón, EN 206-1 ≥ C16/20

Ladrillo macizo DIN EN 771-1, Mz 20-1, 8-NF (ß=20)

Ladrillo hueco o perforado DIN EN 771-1, HLz12-1, 0-2DF

*Ver detalles de instalación en ETA 08/0188. 
En caso de duda consultar con el Departamento Técnico 
de Industrial Recense

KN

3,5

5

4

1,5

MONTAJE

Material base:
Hormigón
Ladrillo macizo
Ladrillo perforado
Ladrillo hueco

Espesor a fijar: 15 - 20 mm

1. Realizar taladro
øtal= 10 mm
Prof. tal≥ 95 mm

2. Limpiar taladro

3. Colocar anclaje con
tornillo y arandela fijando 
la placa inferior

4. Realizar corte en placa
superior para alojar el 
vástago del tornillo

5. Atornillar con llave torx y
continuar el proceso con 
el resto de placas

• En caso necesario se pueden colocar separadores entre la placa y la pared para conseguir   
   una perfecta planitud.
• Comprobar siempre la resistencia de la pieza de aplacado (piedra, placa cerámica…).
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SISTEMA DE FIJACIÓN DE APLACADOS EN FACHADAS

GRAPA INOX PARA FIJACIÓN
DE APLACADOS EN FACHADAS

FAMILIA: 400101

REF. MODELO UDS. CAJAMEDIDA X
mm

PRECIO €
100 Unid.

EACHPI60X12

EACHPI40X12

EACHPI60X18

EACHPI40X18

ARRANQUE / FINAL

CENTRAL

ARRANQUE / FINAL

CENTRAL

200

200

200

200

12

12

18

18

39,72

33,92

39,72

33,92

INOX

X

X

ARRANQUE / FINAL

CENTRAL

ARRANQUE / FINAL CENTRAL

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

  Grapas para la fijación mecánica de aplacados en fachadas.

  Piezas equipadas con un tornillo DIN7505 de 3,5x40 y taco de nylon.

  Los aplacados colocados con cola además se deben fijar mecánicamente 

para evitar el posible desprendimiento de losas debido al deterioro de la 

cola con el paso del tiempo. El Código Técnico de la Edificación obliga en el 

apartado HS1 2.3.2 a fijar mecánicamente las piezas de lado >300mm, pero 

esto es recomendable para piezas de cualquier tamaño.

  Modelos para arranque / final y piezas intermedias.

  Adecuadas para fijación vista u oculta.

  Anclaje a soporte mediante tornillo + taco.
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GANCHOS PARA PIEDRA

GANCHO PARA PIEDRAFAMILIA: 100201

REF. MEDIDA mm
A   x   L   x   A x   E

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GRIP703

GRIP703x3

15 x 70 x 15 x 2,4

15 x 70 x 15 x 3

1000

1000

5,41

9,12

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE

FAMILIA: 100201

  (1) En bolsas de 100 unidades.

GANCHO DOBLE PARA PIEDRA

REF. MEDIDA mm
L   x   A   x   B x   E

UDS. CAJA PRECIO €
100 Unid.

GRIPD

GRIPDB (1)

70 x 33 x 20 x 2,4

70 x 33 x 20 x 2,4

1000

1000

11,42

12,36

INOX

PARA ARTÍCULOS EN ACERO INOXIDABLE CONSULTAR SIEMPRE LA TARIFA VIGENTE




